
AS “Sadales tīkls” uzlabo elektroapgādi Cēsīs un
blakus esošajos novados

Turpinot plānveidīgu elektrotīkla atjaunošanu un modernizāciju, šogad Cēsu un blakus
esošajos novados - Pārgaujas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Raunas, Priekuļu, Amatas,
un Līgatnes novadā, AS “Sadales tīkls” realizēs 37 investīciju projektus, elektrotīkla
attīstībā ieguldot 2,8 milj. eiro. Kopumā novados plānots atjaunot vidējā sprieguma
elektrolīnijas 43 km garumā, zemsprieguma elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām
46 km garumā un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 28 transformatoru apakšstacijas,
paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti vairāk nekā 5 800 klientiem. Turpinot
plānveidīgu elektrotīkla atjaunošanu un modernizāciju, šogad Cēsu un blakus esošajos
novados - Pārgaujas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Raunas, Priekuļu, Amatas, un
Līgatnes novadā, AS “Sadales tīkls” realizēs 37 investīciju projektus, elektrotīkla



attīstībā ieguldot 2,8 milj. eiro. Kopumā novados plānots atjaunot vidējā sprieguma
elektrolīnijas 43 km garumā, zemsprieguma elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām
46 km garumā un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 28 transformatoru apakšstacijas,
paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti vairāk nekā 5 800 klientiem.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu, drošu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi Cēsu
iedzīvotājiem, šogad AS “Sadales tīkls” realizēs četrus projektus, ieguldot 252,3 tūkst.
eiro. Elektrotīkla pārbūves darbi šogad tiek veikti Piebalgas, Vāveres, Briežu, Lapsu,
Krišjāņa Valdemāra, Pļavas un Vaļņu ielā, kurās tiek atjaunota vidējā sprieguma
20kV(kilovoltu) kabeļu līnija 1,5 km garumā. Pēc elektrolīnijas pārbūves elektroapgādes
drošums paaugstināsies 449 AS “Sadales tīkls” klientiem, tajā skaitā Cēsu novada
pašvaldības, SIA “Lattelecom”, SIA “Cēsu Klēts”, SIA “Loras nami” objektiem. Papildus
vidējā sprieguma elektrolīnijas pārbūvei pilsētā tiks rekonstruēta un izbūvēta jauna
transformatoru apakšstacija, bet Gaujas ielā esošā zemsprieguma 0,4kV gaisvadu
elektrolīnija tiek pārbūvēta par kabeļu līniju 0,2 km garumā. Nozīmīgs elektroapgādes
uzlabošanas projekts ir noslēdzies Cēsu un Priekuļu novada teritorijā. Rekonstrukcijas
darbu laikā vidējā sprieguma 20kV elektrolīnija no Priekuļu novada apdzīvotas vietas
“Pieškalni” līdz Upes ielai, Cēsīs pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā 4,1 km garumā,
zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 1,4 km garumā un
rekonstrukcijas darbu laikā veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve. Šī
elektrolīnija nodrošina elektroapgādi Cēsu pilsētas ūdensapgādes sistēmas
artēziskajiem urbumiem un tās pārbūve izolētu vadu izpildījumā paaugstina gan
elektroapgādes drošumu un kvalitāti, jo elektrotīkls ir pasargāts no bojājumiem, kurus
izraisa nelielu koku un zaru uzkrišana, gan iedzīvotāju, īpaši lauksaimniecības un
mežizstrādes darbu veicēju drošību, jo samazinās risks gūt letālu elektrotraumu,
neapdomīgi veicot saimnieciskos darbus elektrotīkla tuvumā.


