
Notiks Cēsu grants ielu virsmas divkārtu
apstrāde

Tuvāko divu nedēļu laikā sāksies Cēsu grants ielu virsmas divkārtu apstrāde. Šī metode
tiks pielietota, lai uzlabotu ceļa seguma stāvokli – nodrošinātu ceļa seguma virsmai
nepieciešamo tekstūru un saķeres koeficientu, novērstu bedrīšu rašanos un iespējami
samazinātu putekļu rašanos. Tas attiecīgi ļaus ieekonomēt budžeta līdzekļus ceļu
greiderēšanai un pretputekļu ķīmijas kaisīšanai. Tuvāko divu nedēļu laikā sāksies Cēsu
grants ielu virsmas divkārtu apstrāde. Šī metode tiks pielietota, lai uzlabotu ceļa
seguma stāvokli kopumā deviņām grants ielām – nodrošinātu ceļa seguma virsmai
nepieciešamo tekstūru un saķeres koeficientu, novērstu bedrīšu rašanos un iespējami
samazinātu putekļu rašanos. Tas attiecīgi ļaus ieekonomēt budžeta līdzekļus ceļu
greiderēšanai un pretputekļu ķīmijas kaisīšanai.

Darbu plāns paredz kanalizāciju un ūdens aku izvietošanu ielu seguma virspusē, kā arī
tiks veikta ceļa seguma izolācija no mitruma un ūdens iedarbības, lai mazinātu peļķu
veidošanos un pagarinātu tā kalpošanas periodu un kvalitāti.

Grants ielām tiks veikta divu granīta šķembu segumu uzklāšana. Tā ir secīga pirmās
saistvielas, bitumena, kārtas un pirmās sīkšķembu kārtas uzklāšana, kam seko otras



saistvielas kārtas un otras sīkšķembu kārtas uzklāšana; otrajā kārtā sīkšķembu izmērs
ir mazāks.

Šādi tiks apstrādātas: Ķiršu iela, Raiskuma iela, Ausekļa iela, Briežu iela, Vāveres iela,
Rūdolfa Blaumaņa bulvāris, Akmens iela, Pērļu iela, Turaidas iela.

Komunālā nodaļa atgādina, ka kvalitatīvs ceļa segums ilgstoši kalpos vien tad, ja
braucēji ievēros braukšanas kultūru un ceļu satiksmes noteikumus, nepārkāpjot ātruma
un automašīnas svara ierobežojumus. Īpaši piesardzīgi autobraucēji aicināti braukt
pirmajās dienās pēc ceļa seguma ieklāšanas.


