
SIA „Cēsu siltumtīkli” pabeidz siltumtrašu posmu
rekonstrukciju Akmens un Valmieras ielas
kvartālā

Projekta PCS/3.5.2.1.1/12/04/011 „Siltumtrases rekonstrukcija Cēsīs Akmens un
Valmieras ielas kvartālā” aktivitāšu ieviešana ir pabeigta. Projekta mērķis un aktivitāšu
ietvaros sasniedzamie rezultāti sasniegti: tika nomainīti visvairāk nolietotie trašu
posmi, kuriem bija lieli siltuma zudumi un kuros visbiežāk notika avārijas. Projekta
PCS/3.5.2.1.1/12/04/011 „Siltumtrases rekonstrukcija Cēsīs Akmens un Valmieras ielas
kvartālā” aktivitāšu ieviešana ir pabeigta. Projekta mērķis un aktivitāšu ietvaros
sasniedzamie rezultāti sasniegti: tika nomainīti visvairāk nolietotie trašu posmi, kuriem
bija lieli siltuma zudumi un kuros visbiežāk notika avārijas.



Trašu rekonstrukcijai tika izmantotas rūpnieciski izolētas caurules ar difūzijas barjeru.
Cauruļvadi aprīkoti ar signalizācijas vadiem, kas dod iespēju noteikt iespējamās
avārijas un to atrašanās vietu ekspluatācijas laikā.

Projekta mērķis bija:
• rekonstruēt visvairāk nolietoto siltumtrašu posmus (Akmens un Valmieras ielas
kvartāls, Cēsīs Cēsu novadā, LV-4101), izmantojot rūpnieciski izolētas caurules ar
difūzijas barjeru;
• samazināt siltumenerģijas zudumus siltumtrasēs;
• videi draudzīgu tehnoloģiju pielietošana;
• CO2 emisijas samazināšana;
• apkures tarifa iespējamā pieauguma ierobežošana.
Būvdarbus veica SIA „SANART”. Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda.
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